Technik-Rider (Stand 04/2025)

Allgemeines: )
Die folgenden Anforderungen sind fester Bestandteil des Vertrages. Eventuelle Anderungen

miissen im Voraus abgesprochen werden. Eigenmachtige Anderung kann die Gefahrdung
der Veranstaltung zur Folge haben.

Samtliche Anforderungen an Bihne und Technik haben den Normen der geltenden
Verordnungen zu entsprechen (DGUV V17 (BGV C1), VDE 0100, MVstattvVO, FIBauR, etc.).

Buhne:

Der Veranstalter stellt eine Blihne mit den Mindestmalfien von 6m Breite x 5m Tiefe.

Im Falle eines Open-Air-Auftrittes muss garantiert sein, dass sowohl die Musiker als auch die
Instrumente nicht durch Regen oder Sturm nass bzw. beschadigt werden.

Personal:

1 x Tontechniker, der mit der kompletten Anlage vertraut ist und wahrend des Aufbaus die
Mikrofonierung und Verkabelung tbernimmt. Dieser Techniker hat von Aufbaubeginn bis
Konzertende anwesend zu sein.

1 x Lichttechniker der eigenstandig die Show fahrt
Sound of Music hat nach Absprache einen eigenen FOH-Techniker dabei.

Tontechnik:

PA: Die gestellte Beschallungsanlage muss einen gleichmafigen Pegel Uber den gesamten
Frequenzbereich leisten und fur die GréRe der Veranstaltung ausreichend dimensioniert
sein. Gerne geflogenes System, Publikum/Venue sollte gleichmaRig beschallt werden, das
gilt fir den gesamten hérbaren Frequenzbereich ggfs. Delays und Fills einsetzen, 100dB(A)
sollten verzerrungfrei (am FOH) tbertragen werden. Keine Eigenbauten!

Zusétzlich sollten fur den Bereich vor der Buhne separat regelbare Nearfill-Boxen zur
Verfugung stehen.

FOH-Pult: mindestens 32 Mono-Kanale,16 Aux-Wege, 2-fach Mittenparametrik, High-Pass-
Filter, Low-Pass-Filter

Dynamics: Compressoren & Gates
Effekte: Reverb & Delay

Mikrofone:

Drum: Bass Drum: Audix D6, Shure Beta 52; Snare: Audix i5, Audix Micro-D, Shure Beta 56,
Shure Beta 98; Toms: Audix i5, Audix Micro-D, Shure Beta 56, Shure Beta 98; Overhead:
Audix ADX 51, Shure KSM 137; HiHat: Audix ADX 51, KSM 137

Percussion: Congas: Audix D2, Shure Beta 56; Roto-Toms: Audix D2, Shure Beta 56;
Snare: Audix i5, Audix Micro-D, Shure Beta 56, Shure Beta 98; Overhead: Audix ADX 51,
Shure KSM 137

Vocals: Shure Beta 58, Shure SM 58
Monitoranlage:

Wir bringen mit:
10 x In Ear-Systeme (bitte XLR It. Stage Plan bereitlegen)

Buhnen Monitore werden nicht bendtigt.
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Podeste / Riser:
Schlagzeug: 2m x 2m, ca. 40cm hoch

Lichttechnik (Vorschlag ):
Eine der Ortlichkeit angemessene Blhnenausleuchtung, die mehrere Variationen von
verschiedenfarbigen Szenen ermdglicht.

Frontlicht: Ausreichend um die gesamte Blhne gleichmaRig weil auszuleuchten, mind.
viermal 1KW Stufenlinse mit Torblende.

Backtruss: Mindestens 16 Par 64 / LED’s in den Farben rot, blau, griin, gelb sowie ACL,
Blinder und Strob. AuRerdem vier Moving-Lights mind. Leistungsklasse 250 Watt MSD.
Die Buhne muss einen dunklen Rickvorhang/ Backdrop haben.

1 x Nebelmaschine / Hazer

Dieser technische Rider ist Bestandteil des Vertrages, der mit dem Veranstalter geschlossen
worden ist.

Sollte es Probleme bei der Umsetzung des technischen Riders geben, bitten wir um
rechtzeitige Kontaktaufnahme. Wir beissen nicht, sind ganz pflegeleicht und werden
gemeinsam eine passende Losung finden.

Lars Walter
Mail: info@soundofmusic-band.de
Mobil: 01 75/20 27 14 2

Vielen Dank im Voraus, wir freuen uns auf ein schones Konzert !
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Kanalbelegung:

Kanal Instrument Abnahme Stativ
2 Snare Mic Clip

4 Tom 1 Mic Clip

6 Floor Tom Mic Clip

8 Overhead 2 Mic Galgen
Bass Db
10 E.-Gitarre 1 DI
E-Gtare2 DI
12 A.-Gitarre 1 DI
Keys 1links (Keytar) DI
14 Keys 1 rechts (Keytar) DI
o
16 Keys 2 rechts DI
Me
18 Saxofon Eigen Eigen

Trompete Mic Clip

Voc 2 (Leonie) Mic Funk Eigen

Voc 4 (Stephan) Mic Galgen

Voc 6 (Simone) Mic Galgen

28 Percussion 2 Mic

32 Ambience Mic Mic

Galgen

30
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Stageplan:

E.-Git 1
E.-Git. 2
A.-Git. 1
3 x DI
230V
AUX 6

AUX 7
Voc 5
0175-2027142
www.soundofmusic-band.de
technik@soundofmusic-band.de

Voc 2
Funk

Voc 1
Funk

AUX 10

Voc 3
DI
230V
AUX 8

LB LAY

A.-Git 2
DI

\—_>‘—(v’)

© 00D xx

82 [S2% S % N

Qrgg 0335 2 YNNI
N

230V




